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CERTIFICADO DE CALIDAD 

CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICAS: 

La información que se muestra en este documento indica las características físico-químicas certificadas de los 

productos adquiridos de la marca Tornimaster MR.  

 

 

 

 

 
 

 
 

Descripción: PIJA FIJADORA AB  - ACERO INOXIDABLE 

Norma  
Dimensional 

Acero Acabado Punta Marcado 

ASME B18.6.3 Acero Inoxidable 667 Acero Inoxidable Tipo AB -- 

Medida 

dk k R M t d d1 

Tamaño de 
Guía 

Diámetro de 
la Cabeza 

Altura de la 
Cabeza 

Radio 
de la 

Cabeza 

Diámetro 
PH 

Profundidad PH 
Diámetro 

Mayor 
Diámetro 

menor 

Min. Max. Min. Max. Min. Ref. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

8 0.306 0.322 0.105 0.115 0.052 0.175 0.071 0.097 0.162 0.168 0.116 0.123 2 

10 0.357 0.373 0.122 0.133 0.061 0.192 0.089 0.113 0.188 0.194 0.126 0.133 2 
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*MEDIDAS EN MILESIMAS DE PULGADA 


